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0S QUADROS DE DISTRIBUICAO DEVEM SER ENTREGUES COM A SEGUINTE ADVERTENCIA:

]
i
N
1 2357
T UTHY
25
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o T e & 1. Quando um disjuntor ou fusivel atua, desligando algum ciucuito ou a instalagdo inteira, a causa pode ser uma sobrecarga ou um

‘ g g2 curto-circuito. Desligamentos frequenctes sdo sinal de sobrecarga. Por isso, NUNCA troque seus disjuntores ou fusiveis por outros de

i maior corrente (maior amperagem) simplesmente. Como regra, a troca de um disjuntor ou fusivel por outro de maior corrente requer,
| I3 . . ~ .

. . 2o 2 3 4_.,, antes, a troca dos fios e cabos elétricos, por outros de maior segao (bitola).
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2. Da mesma forma, NUNCA desative ou remova a chave automatica de protecao contra choques elétricos (dispositivo DR), mesmo em
i . h YTZ caso de deligamentos sem causa aparente. Se os desligamentos forem frequentes e, principalmente, se as tentativas de religar a chave nao
E N~

m

tiverem éxito, isso significa, muito provavelmente, que a instalag@o elétrica apresenta anomalias internas, que s6 podem ser identificadas
e corrigidas por profissionais qualificados.

A DESATIVACAO OU REMOCAO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINACAO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES
ELETRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS USUARIOS DA INSTALACAO.
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ST NOTAS:

2X36
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2x36
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- o5 - R ] o A 1. Instalar interruptores DR e DPS no QDG, conforme esquema;
e 7 2. Os quadros de distribui¢ao deverao ter capacidade reserva para instalagdo de  mais disjuntores, além do disjuntor geral,
il ] 2x36 dispositicos de potecdo contra sobre tensao e dos disjuntores previstos;
| =8 <]_‘l 3. Todos os quadros de distribui¢ao deverdo possuir barramentos independentes para neutro, fases e terra, ligados conforme
5 [— diagrama unifilar;

m

4. Nao ¢ permitido utilizagdo do condutor neutro como condutor de protegao (terra);

Zﬁ o EE') q: 5. Nos circuitos monofasicos ndo ¢ permitido a redu¢ao do didmetro do condutor neutro nem sua utilizacao conjunta para outros
e E circuitos;
—E

; Nl L = 6. Os condutores instalados subterraneos ou em areas externas deverdo possuir isolagdo paraq 0,6/1kV;
: 7. Em todas as conexdes de condutores com barramento, disjuntor, tomadas, interruptores, DRs e DPS devera ser utilizado

N - , terminais pré isolados;
8. As emendas dos condutores s6 sdo permitidas nas caixas e deverdo ser executadas por meio de conectores apropriados ou por
1= :I as solda. Deverao ser perfeitamente isoladas utilizando-se fita auto-fusdo e sobre esta, fita isolante;
9. Os materiais a serem utilizados deverdo atender as normas NBR e possuir selo do INMETRO;
= 10. Todos os condutores deverao ser identificados a que circuito pertencem na origem, destino, derivagdes e caixas de passagem;

11. Na passagem de fios e cabos por furos ou recortes nos quadros ou partes metalicas, deverdo ser utilizados prensa cabos ou

E
=

o] 13. A posicao das tomadas poderdo ser alteradas e poderdo ser adicionadas mais tomadas conforme a necessidade.
&

| | y, B . . .. ~
S E im @ E i T ) @. instalar dispositivo de prote¢ao adequado;
k -H-/ 12. A posi¢do do quadro de medigao QM podera ser alterado para local que melhor se adeque;
1
5 © as 128 | ol 1.2 AL i © i 14. A instalagdo devera ser executada por profissional qualificado o qual devera observar as prescricdes da NBR 5410,
in s & AL TR Bk Y| i e, a i E-321.0001:CELESC e NR 10:MDT.
_EE:“ — — :E : =3 E
i [> 5 At 125  ¥lo 125 125 :) Cores para 0s condutores: A [
g I Ll p - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ENTRE RIOS-SC
soz | | = e 2 e Fase R - Preto; Fase S - Branco; Fase T - Vermelho; Netro - Azul claro; Retorno - Amarelo . i , h
|| ”’E “ | | T PE V d BOM JESUS DO OESTE-CAIBI-CAMPO ERE-CUNHA PORA-CUNHATAI:FLOR DO SERTAO
erra ( ) - erae IRACEMINHA-MARAVILHA-MODELO-PALMITOS-RIQUEZA-ROMELANDIA-SALTINHO
SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SAO MIGUEL DA BOA VISTA-SAUDADES-TIGRINHOS
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ENDERECO:

Av. Eclides da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Centro

i 89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina
AM E R | OS Fone/Fax: (0**49) 664-0282 - e-mail: engenharia@amerios.org.br
- - Legenda CNPJ 00.961.206/0001-88
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= n Caixa de medicao instalada a 1,50m do piso )
ol MUNICIPIO DE
o ~=E, o—(QOC Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO - SC
S “=Es a ] ]
g Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso

mE Lo %gq Luminéria p/ fluor. compacta dupla - sobrepor teto oBRA:
— 1 sy A

. : . : 2x|36 Luminaria p/ lamp. fluor. tubular - sobrepor P R E F E I TU R A M U N I CI P AL

=E, £ £ @ & Condulete
= n—[> 5 Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A a 0,30m do piso SNIE'E‘&EE?&EATE;STT GANDOLF

CREA/SC: 103070-7

u—> 38 Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A a 1,10m do piso ESPECIFICACOES:

PROJETO ELETRICO E DETALHES.

ry
P LAN TA BA I XA E L ET R I C O ’ 2 Tomada hexagonal (N BR 14136) - 2P+T 20 A a 2’20m do plso PROPRIETARIO: ASSINATURA DO PREFEITO: FOLHA:

MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA - SC

ESC 1/50 écE)EATLF;O DERLI FURTADO E L/ O 1

DESENHO: N° DESENHO: DATA: AREA AMPLIAR: ESCALA:
GLAUBER SARTORI GANDOLFI D2/ 2018/SANTA TEREZINHA DO P./ABRIL ABRIL DE 2018 INDICADA INDICADA




