ESTADO DE SANTA CATARINA PREGAO PRESENCIAL

MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO Nr.: 70/2022 - PR

CNPJ: 01.612.847/0001-90

Processo Administrativo: 102/2022

Avenida Tancredo Neves, 337 Processo de Licitagao: 11712022

C.E.P.: 89983-000 - Santa Terezinha do Progresso - SC Data do Processo: 15/09/2022
Folha: 1/3

TERMO DE HOMOLOGAGCAO DE PROCESSO LICITATORIO

O(a) Prefeita Municipal, MARCIA DETOFOL, no uso das atribuigcbes que lhe sdo conferidas pela legislagdo em
vigor, especialmente sob Lei n° 10.520/02 e em face aos principios ordenados através da Lei n° 8.666/93 e
alteracdes posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitagdo nestes termos:

a) Processo Nr.: 117/2022
b) Licitagdo Nr.: 70/2022-PR
¢ ) Modalidade: PREGAO PRESENCIAL

d) Data Homologagéo: 04/10/2022

e) Objeto da Licitagdo A PRESENTE LICITAGAO VISA O REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO
DE CONJUNTO ESCOLAR TAMANHO 06(MESA E CADEIRA), PARA ATENDER DEMANDA DA
SECRETARIA DE EDUCAGAO, DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO - SC.

APRESENTE LICITAGAO VISA O REGISTRO DE PREGOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO
DE CONJUNTO ESCOLAR TAMANHO 06(MESA E CADEIRA), PARA ATENDER DEMANDA DA
SECRETARIA DE EDUCACAO, DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO - SC.

i (em Reais R$)

f) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotagdo):Unid. Quantidade Descto (%) Preco Unitario  Total do ltem

Santa Terezinha do Progresso, 4 de Outubro de 2022

MARCIA DETOFOL
PREFEITA MUNICIPAL
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TERMO DE HOMOLOGAGCAO DE PROCESSO LICITATORIO

ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA _ (2141)

1 MODELO CJA-06 - PADRAO FNDE; ALTURA DO ALUNO DE CJT 70,00 0,0000 480,00 33.600,00
1,59M A 1,88M CONJUNTO ALUNO MESA E CADEIRA: MESA:
LATERAIS E SUPORTE DO PORTA LIVROS
CONFECCIONADOS EM TUBQ DE AGO SECGAO OBLONGA DE
29X58MM EM CHAPA 16(1,5MM). TRAVESSA SUPERIOR PARA
FIXAGAO DO TAMPO CONFECCIONADA EM TUBO DE AGO
SECCAO CIRCULAR 31,75MM (1%") CHAPA 16(1,5MM). PES EM
TUBO DE AGO SECGAOQ CIRCULAR 38MM (1%2") EM CHAPA
16(1,5MM). FECHAMENTO COM PONTEIRAS E SAPATAS EM
POLIPROPILENO INJETADAS NA COR AZUL, FIXADAS A
ESTRUTURA ATRAVES DE REBITES DE REPUXO DIAMETRO
DE 4.8X16MM. NOS MOLDES DAS PONTEIRAS E SAPATAS DA
MESA DEVE SER GRAFADO O SiMBOLO INTERNACIONAL DE
RECICLAGEM, APRESENTANDO O NUMERO IDENTIFICADOR
DO POLIMERO E O NOME DA EMPRESA FABRICANTE DO
COMPONENTE INJETADO. AS PEGCAS INJETADAS NAQ
DEVEM APRESENTAR REBARBAS, FALHAS DE INJEGAC OU
PARTES CORTANTES. NAS PARTES METALICAS DEVE SER
APLICADO TRATAMENTO ANTI- FERRUGINOSO QUE
ASSEGURE RESISTENCIA A CORROSAO EM CAMARA DE
NEVOA SALINA. SOLDA DEVE POSSUIR SUPERFICIE LISA E
HOMOGENEA, NAO DEVENDO APRESENTAR PONTOS
CORTANTES, SUPERFICIES ASPERAS OU ESCORIAS. TODOS
0S ENCONTROS DE TUBOS DEVEM RECEBER SOLDA EM
TODO O PERIMETRO DE UNIAO. DEVEM SER ELIMINADOS
RESPINGOS OU IRREGULARIDADE DE SOLDA, REBARBAS E
ARREDONDADQOS OS CANTOS AGUDOS. TAMPO
(600X450MM) EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) DE 18MM DE
ESPESSURA REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO
MELAMINICO DE ALTA PRESSAO, 0,8MM DE ESPESSURA,
ACABAMENTO TEXTURIZADO NA COR CINZA E
REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE
BALANCEAMENTO - CONTRA PLACA FENOLICA DE 0,6MM.
APLICAGAO DE PORCAS GARRA COM ROSCA METRICA M6 E
COMPRIMENTO 10MM. FITAS DE BORDO EM PVC COM
"PRIMER", ACABAMENTO TEXTURIZADO NA COR AZUL
COLADAS COM ADESIVO "HOT MELTING", DIMENSOES
NOMINAIS DE 22MM (LARGURA) X 2, 5MM (ESPESSURA).
CANTOS ARREDONDADOS. FIXAGAO DO TAMPO A
ESTRUTURA ATRAVES DE 06 PORCAS GARRA ROSCA
METRICA M6 (DIAMETRO 6MM), 06 PARAFUSOS ROSCA
METRICA M6 (DIAMETRO 6MM), COMPRIMENTO 47MM
CABECA PANELA PHILIPS. PORTA LIVROS (503X304MM) EM
POLIPROPILENO INJETADO NA COR CINZA. NO MOLDE DO
PORTA LIVROS DEVE SER GRAFADO COM O SiMBOLO
INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O
NUMERO IDENTIFICADOR DO POLIMERO E O NOME DA
EMPRESA FABRICANTE DO COMPONENTE INJETADO.
FIXAGAO DO PORTA LIVROS A ESTRUTURA LONGITUDINAL
ATRAVES DE REBITES DE REPUXO. PINTURA DOS
ELEMENTOS METALICOS COM TINTA EM PO HIBRIDA EPOXI,
ELETROSTATICA BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA,
ESPESSURA MiINIMA DE 40 MICRONS NA COR CINZA. NA
LATERAL DIREITA DA MESA, FACE EXTERNA DEVERA
CONTER A IDENTIFICACAO DO PADRAO DIMENSIONAL,
ATRAVES DE PROCESSO DE TAMPOGRAFIA, TAMANHO
35X37MM. ALTURA DA MESA: 760MM. CADEIRA: ESTRUTURA
EM TUBO DE AGO 20,7MM, EM CHAPA 14(1,90MM).
PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLIMERO
VIRGEM, INJETADOS NA COR AZUL, FIXADAS A ESTRUTURA
ATRAVES DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR. NOS MOLDES
DAS PONTEIRAS E SAPATAS DA CADEIRA DEVE SER
GRAFADO O SiIMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM,

ADDCOCATAMNDA A MIMEDA INCAMTICICADAD DA DAL MCDA
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PREFEITA MUNICIPAL
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AFRCEOCENTANDU U NUNIERU IVENTIFIVAVDUR DUU FULIVIERUYD
E O NOME DA EMPRESA FABRICANTE DO COMPONENTE
INJETADO. PINTURA DOS ELEMENTOS METALICOS COM
TINTA EM PO HiBRIDA EPOXI, ELETROSTATICA BRILHANTE,
POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MiNIMA DE 40
MICRONS COR CINZA. ASSENTO (400X430MM) E ENCOSTO
(396X198MM) EM POLIPROPILENO COPOLIMERO VIRGEM E
SEM CARGAS, INJETADOS, MOLDADOS ANATOMICAMENTE,
PIGMENTADOS NA COR AZUL. FIXAGAO DO ASSENTO E
ENCOSTO A ESTRUTURA ATRAVES DE REBITES DE REPUXO
4,8MM, COMPRIMENTO 12MM. NOS MOLDES DO ASSENTO E
ENCOSTO DEVE SER GRAFADO COM O SiMBOLO
INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O
NUMERO IDENTIFICADOR DO POLIMERO E O NOME DA
EMPRESA FABRICANTE DO COMPONENTE INJETADO. AS
PEGAS INJETADAS NAO DEVEM APRESENTAR REBARBAS,
FALHAS DE INJECAO OU PARTES CORTANTES. NAS PARTES
METALICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO
ANTI-FERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTENCIA A
CORROSAO EM CAMARA DE NEVOA SALINA. SOLDA DEVE
POSSUIR SUPERFICIE LISA E HOMOGENEA, NAO DEVENDO
APRESENTAR PONTOS CORTANTES, SUPERFICIES
ASPERAS OU ESCORIAS. TODOS OS ENCONTROS DE
TUBOS DEVEM RECEBER SOLDA EM TODO O PERIMETRO
DE UNIAO. DEVEM SER ELIMINADOS RESPINGOS OU
IRREGULARIDADE DE SOLDA, REBARBAS E
ARREDONDADOS OS CANTOS AGUDOS. NA PARTE
POSTERIOR DO ENCOSTO DEVERA CONTER A
IDENTIFICAGAO DO PADRAO DIMENSIONAL, ATRAVES DE
PROCESSO DE TAMPOGRAFIA, TAMANHO 35X37MM. ALTURA
DO ASSENTO AO CHAO 460MM. NO MOMENTO DA ENTREGA
DOS PRODUTOS, JUNTAMENTE COM A NOTA FISCAL, A
PROPONENTE DEVERA APRESENTAR: A) CERTIFICADO DE
CONFORMIDADE DO INMETRO PARA O MODELO
ESPECIFICADO NO EDITAL DE ACORDO COM A PORTARIA
401/2020 DO INMETRO, ACOMPANHADO POR DECLARAGAO
COM A IMAGEM DO MOBILIARIO, REFERENTE AO
CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO, EMITIDO
POR OCP QUE COMPROVE QUE O MOVEL E
CORRESPONDENTE AO CERTIFICADO E ATENDE AS
ESPECIFICACOES DO EDITAL; B) CERTIFICADO DE
CONFORMIDADE DO SISTEMA DE GESTAO DE QUALIDADE
EMITIDO PELA ASSOC. BRASILEIRA DE NORMAS
TECNICAS(ABNT); C) RELATORIO DE ENSAIO DO IMPACTO
1IZOD DA RESINA PLASTICA NO PP DO PORTA LIVROS SENDO
O IMPACTO MAIOR QUE 150 J/M, EMITIDO POR
LABORATORIO ACREDITADO PELO INMETRO. - Marca:
REIFLEX

Total do Fornecedor:

Total Geral:

Folha: 3/3

33.600,00
33.600,00
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