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Notas Gerais
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— Concreto Estrutura...: 30 MPa (300 kgf/cm’) — Pilares
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— Deve ser mantido cura Gmida do concreto por 7 dias B
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Legenda Observacdo
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nivel da rocha)
B = xx cm __Loruro
L = xx cm Comprimento
H = xx cm  Alure

Vol.: xx m3 Volume de concreto

Observagao

- Considerou—se para o dimensionamneto das sapatas uma Tensfo
Admissivel do solo iqual a 2,0 Kgf/em?;
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Alcinel Staudt

Especificacdes:

COBERTURA RUA SANTA TEREZINHA
PLANTA DE LOCALIZACAO / LOCACAO E FUNDACAO

Responsavel Técnico:
Contato:

Telefone: (49) 99826-9995
Email: eng.alcinei@hotmail.com

ALCINEI CLOVIS STAUDT
Engenheiro Civil CREA-SC 147327-1

Planta de locacdo: Sapatas
Escala. 11150

|

= A

Proprietario:

AREA TOTAL

Municipio de Santa Terezinha do Progresso/SC
CNPJ: 01.612.847/0001-90

267,68 m?

End Obra: . i
NACTEsO PP Rua Santa Terezinha, centro, Santa Terezinha do Progresso - SC

DATA: 29/07/2024 DES.: Alcinei C. Staudt ESC. INDICADAS
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