Proprietario : MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO

Projeto : PAVIMENTAGAO ASFALTO E SINALIZAGAO
Local : ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO A LINHA CAMPO GRANDE - Trecho | ao X
Area : 18.029,05 m?

Memorial Descritivo

O presente memorial descritivo apresentado refere-se a Pavimentagdo Asfaltica sobre Base e Sinalizagao,

na Estrada Municipal de Acesso a Linha Campo Grande — Trecho | ao X do Perimetro Urbano, com uma drea total

18.029,05 m?, no municipio de SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO (SC).

1 Linha Campo Grande — Trecho | 1.371,25 m?
2 Linha Campo Grande — Trecho Il 1.744,20 m?
3 Linha Campo Grande — Trecho Il 1.926,70 m?
4 Linha Campo Grande — Trecho IV 1.981,50 m?
5 Linha Campo Grande — Trecho V 1.502,00 m?
6 Linha Campo Grande — Trecho VI 1.563,40 m?
7 Linha Campo Grande — Trecho VII 1.440,05 m?
8 Linha Campo Grande — Trecho VIII 2.039,65 m?
9 Linha Campo Grande — Trecho IX 2.044,40 m?
10 Linha Campo Grande — Trecho X 2.415,90 m?

Total oo, 18.029,05 m?

1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1 Placa da obra (padrdo geral de placa de obra)

A placas devera ser confeccionada de acordo com as cores, medidas, propor¢cdes e demais orientagdes no
presente manual. Ela devera ser confeccionada em chapa plana, metalica ou galvanizada em material resistente as
intempéries. As informagGes deverdo estar em material plastico (poliestireno), para a fixagdo ou adesivagdo nas
placas, conforme padrao geral.

A placa devera ser afixada em local visivel, preferencialmente no acesso principal do empreendimento.

Recomenda-se que a placa seja mantida em um bom estado de conservacgao, inclusive quanta a integridade
do padrdo as cores durante o periodo de execugdo da obra.

A placa de obra, deverda ser executada de acordo com o padrdo estabelecido pelo érgao financiador, com

dimensdo minima de 1,50 x 3,00 m:



Area do nome
da obra o

Valor Total da Obra: xx: % ¢ Agentes Participantes: mooooooooonea:
c Comuni

1.2 Sinalizacdo de Obra (Seguranca)

A empresa contratada é responsavel pela sinalizacdo da obra, indicando a movimentagdo de maquinas e
pessoal na pista, ainda a contratada é responsavel por toda e qualquer incidente que aconteca, pois é de sua
responsabilidade a correta sinalizagdo.

A empresa contratada é responsavel ainda quando necessario pela:

->Mobilizagdo e desmobilizagdo;

—>Canteiro/acampamento e equipamentos de protecdo coletiva (fitas zebradas, telas de protecdo, placas de
sinalizagdo de obras etc.);
A sinalizacdo de seguranca da obra, deverd ser executada com placa especifica, nas intersec¢des de ruas,

sinalizando que a mesma se encontra em obras, conforme modelo abaixo:

Obras A-24

Para complementacdo da sinalizacdo de seguranca da obra, e isolamento da Rua a ser executada, esta

devera ser executada com Cone em PVC rigido com faixa Refletiva H= 70/76 cm, conforme modelo anexo:

s

->Administragdo local;

-» Transporte de materiais, bota-fora, limpeza final etc



2 - TERRAPLENAGEM

A se¢do do pavimento sobre base, foi dimensionada conforme descri¢do abaixo:
e Sub-Base: Camada de Macadame Seco - esp. 20 cm.;
e Base: Camada Brita Graduada —esp. 12 cm

e Camada de Pavimentagéo sobre Base (Camada Unica): CBUQ - esp. 4 cm;

ESTRADA LINHA CAMPO GRANDE

Camada Unica (4 cm)
—Brita Graduada (12 cm)
~Macadame Seco (20 cm) Sarjeta
STCO1

PISTA i=3,0% PISTA i=3,0%

SECAO TIPO

ESCALA:1:50

2.1 Especificacdo para a Execucdo da Terraplenagem

A execugdo dos servigcos de terraplenagem sera precedida da execugdo dos servigos preliminares que
compreendem: destocamento e limpeza, visando desimpedir a obra, locais de empréstimos, jazidas e demais
ocorréncias de materiais de construcdo das obstrugdes naturais ou artificiais porventura existentes.

a) A limpeza compreende a operagdo de remogdo de camada de solo ou material organico, na

profundidade de 0,20 m, bem como quaisquer outros objetos e materiais indesejaveis;

b) O material proveniente do destocamento e limpeza serd removido para local apropriado, ndo
sendo permitido a permanéncia de entulhos nas adjacéncias da obra e em locais que possam
provocar a obstrugdo do sistema de drenagem natural da obra e das areas vizinhas;

c) Nos cortes, a camada de 0,60 m abaixo do greide de terraplenagem ficara isenta de troncos e
raizes;

d) A drea minima, na qual as referidas operacbes serdo executadas em sua plenitude, serd
compreendida, na extensao total da secdo de rolagem e drea de passeios.

2.2.1 - Execucdo de Cortes

As operacgdes de corte compreendem:



a) EscavagOes de materiais constituintes do terreno natural, até o greide da terraplenagem indicado
no projeto, e o seu transporte para aterros e bota forma;

b) Escavagdo, em alguns casos dos materiais constituintes do terreno natural, em espessuras abaixo
do greide de terraplenagem, conforme indica¢ées em projeto;

¢) Os materiais correntes nos cortes serdo classificados conforme especificado:

i. Material de 12 Categoria: Compreendem os solos em geral, residuais ou sedimentares. Podera
haver a ocorréncia de pedras isoladas com didametro médio de 0,15 m;

ii. Material de 22 Categoria: Compreendem os materiais com resisténcia ao desmonte mecanico
inferior a da rocha ndo alterada, cuja extragdo se processe por combinagdo de métodos que
obriguem a utilizagdo de escarificagdo pesada. A extragdo eventualmente podera envolver
0 uso de processos manuais adequados. Estdo incluidos nesta classificagdo os blocos de
rocha de volume inferior a 1,00 m? os matacdes, ou pedras de didmetro inferior a 1,00 m;

iii.  Materiais de 32 Categoria: Compreendem os materiais com resisténcia ao desmonte mecanico
equivalente a da rocha ndo alterada e blocos de rocha com didametro médio superior a 1,00
m, ou volume igual ou superior a 1,00 m3, cuja extragdo e redugdo, a fim de possibilitar o
carregamento, se processem somente com o emprego continuo de explosivos;

2.2.2 - Execucdo de Aterros

As operacbes de aterros compreendem descarga, espalhamento, homogeneizacdo, conveniente
umedecimento ou aeragdo e compactagdo dos materiais destinados a construgdo de camada final de aterro
até a cota correspondente ao greide de terraplenagem, sendo:

a) Materiais selecionados dentre os de 12 e 22 Categoria, atendendo a qualidade e a destinagdo
previstas em projeto;

b) Os materiais para aterros provirdo de empréstimos, ou de cortes existentes, devidamente
selecionados. Os solos para aterros deverao ser isentos de matérias organicas. Turfas e argilas
organicas ndo devem ser empregadas;

c) Na execugdo dos corpos de aterros ndo sera permitido o uso de solos que tenham baixa
capacidade de suporte;

O langamento do material para a construgdo dos aterros deve ser feito em camadas sucessivas, em

toda a largura da sec¢do transversal e em extensdes tais que permitam seu umedecimento, ou aeragao, e



compactagdo, de acordo com o previsto. Para o corpo dos aterros, a espessura da camada compactada ndo

deverd ultrapassar 0,30 m e, para as camadas finas essa espessura ndo devera ultrapassar 0,20 m.

3 — PAVIMENTACAO ASFALTICA SOBRE BASE

3.1 Regularizacdo e Compactacdo do Subleito

Generalidades

A regularizacdo é a operac¢do destinada a conformar o subleito, quando necessdrio, transversal e
longitudinalmente, compreendendo cortes ou aterros até 0,20 m de espessura. O que exceder a 0,20 m serd
considerado como terraplenagem.

A compactacdo é um método de estabilizacdo de solos, que se da por aplicacdo de alguma forma de
energia (impacto, vibragdo, compactagdo, compressdo estatica ou dinamica). Seu efeito confere ao solo um
aumento do seu peso especifico e resisténcia ao cisalhamento e uma diminuicdo do indice de vazios,
compressibilidade e permeabilidade.

Materiais

Os materiais empregados na regularizacdo do subleito serdo os encontrados no préprio local e nao
serdo necessarias matérias de empréstimo.
Equipamentos

Sdo indicados os seguintes tipos de equipamentos para a execugdo da regularizagdo: motoniveladora
pesada com escarificador, carro tanque distribuidor de agua, rolos compactadores tipo pé de carneiro, grade
de discos e retroescavadeira.

Execucao

Apods a execucgdo de cortes e adigdo de material necessdrio para atingir o greide de projeto, proceder-
se-a uma compactagdo com rolo pé de carneiro e se fard um acabamento conveniente.

A regularizagdo devera ser executada até ultrapassar em 20 cm a largura do trecho em cada lado, bem
como deverd ser executada de maneira a prevenir a alteracdo do subleito por efeitos de dguas, caso em que
serd sempre assegurado o seu rapido escoamento, através da abertura de valas provisérias.

3.2 Sub-Base de Macadame Seco

Generalidades
Estes servicos sé poderdo ser iniciados apds a conclusdo do sub-leito, e deverdo ser executados

isoladamente da construcdo das outras camadas do pavimento.



Sera executado em conformidade com as se¢Ges transversais, tipo do projeto e compreendera as seguintes
operagdes: fornecimento da mistura e espalhamento, preenchimento dos vazios, compactagdo e acabamento.
Materiais
— AGREGADO GRAUDO: O agregado gratido deve ser constituido por pedra britada tipo rachdo, produto total da
britagem primdria, devendo ser constituido de fragmentos duros, limpos e duraveis, livres de excessos de particulas
lamelares ou alongadas, ou de facil desintegracdo, e de outras substancias prejudiciais.

Deve atender a seguinte especificagdo:

= Durabilidade ao sulfato de sédio: perda maxima de 20%

= Desgaste no ensaio Los Angeles inferior a 55%.

* O diametro maximo do agregado deve ser de, no maximo, 150 mm (6”). O material deve ter

entre 5% até 25% retido na peneira de 127 mm (5”).

= A espessura minima compactada da camada deve ser de 20,0 cm. 3.2
- AGREGADO MIUDO: - Camada de Bloqueio e de Enchimento Estas camadas devem ser constituidas por produto
de britagem, com granulometria abaixo de 3/4” (conforme tabela abaixo), de forma a permitir o travamento do
agregado graudo.

= Equivalente de areia do material de enchimento deve ser superior a 55% (ABNT-NBR 12052).

BLOQUEIO ¢ ENCHIMENTO

PENEIRA ( mm ) % PASSA
g 25 100 100
1" 19 90 100
3/8" 9.5 50 85
N°4 4,75 35 70

Execucao

Compreendem as operagOes de execuc¢do da camada de bloqueio, agregado graudo e material de
enchimento, realizadas na pista devidamente preparada na largura desejada e nas quantidades que permitam apds
a compressado, atingir a espessura projetada. A sub-base de agregado graudo devera ser executada em uma ou mais
camadas (de agregado graudo + enchimento) de, no minimo, 20 cm e, no maximo, 30 cm de espessura acabada
cada uma, até atingir a espessura total de projeto.

- CAMADA DE BLOQUEIO Deve ser executada antes do espalhamento do agregado graudo de forma que
cubra toda a largura da plataforma, tendo espessura de 3 e 5 cm, devendo ser rolada com rolo liso vibratério.

- AGREGADO GRAUDO O agregado gratido deve ser espalhado em uma camada de espessura constante,
uniformemente solta, e disposta de modo que seja obtida a espessura comprimida especificada, atendendo aos

alinhamentos e perfis projetados. Este espalhamento devera ser feito com trator de lamina, executando-se a seguir,



a primeira operacdo de compressdo com equipamento pesado, observando-se a ndo degradagdo do agregado
graudo, até que consiga um bom entrosamento do agregado graudo e a conformagdo transversal necessaria.

- MATERIAL DE ENCHIMENTO E ACABAMENTO O material de enchimento deve ser espalhado com
motoniveladora sobre a camada de agregado gralido, de modo a preencher os vazios da camada ja parcialmente
comprimida. Deve ser feita a seguir a compressdao com rolo vibratdrio corrugado para forgar a penetragao do
material de enchimento nos vazios da camada de rachdo. Se necessario, deve ser adicionado mais agregados finos
para preencher as falhas e vazios no agregado graudo. A camada de enchimento deve penetrar totalmente na
camada de agregado graudo, regularizando-a.

A compressdo deve estar concluida quando desaparecerem as ondula¢des na frente do rolo e a sub-base se
apresente completamente firme e travada. Para o acabamento final algumas passadas de rolo vibratério liso até
que a superficie esteja desempenada, sem depressGes. Caso haja locais com depressdo ou segregacdo de agregado
graudo os mesmos devem ser preenchidos com material de enchimento e compactadas até que toda a area se
apresente desempenada, sem segregac¢do ou depressdo
Medicdo

A camada de sub-base sera medida por metro cubico de material compactado na pista, de acordo com a
secdo transversal tipica. No caso de espessura maior que a do projeto, sera considerado apenas o projeto.

3.3 Base Brita Graduada

Generalidades

Estes servicos s6 poderdo ser iniciados, apds a conclusdo da sub-base, da aceitacdo dos resultados
apresentados pelos ensaios de laboratério e deverdo ser executados isoladamente da construgdo das outras
camadas do pavimento.

Serd executada em conformidade com as sec¢Oes transversais, tipo do projeto e compreendera as
seguintes operagdes: fornecimento, mistura, espalhamento, compactagdo e acabamento.
Materiais

O material a ser empregado na camada de base devera ser proveniente, exclusivamente de produtos de
britagem previamente classificados, o indice de Suporte Califérnia devera ser igual ou superior a 80%.
Equipamento

Os servicos de construcdo da camada de base deverdo ser executados mecanicamente, constando o
equipamento minimo necessario de: motoniveladora com escarificador, carro tanque distribuidor de agua, rolo

compactador vibratdrio liso e caminh&es basculantes para o transporte dos materiais.

Execucao



A execugcdo constard das operagées de mistura, fornecimento, espalhamento, compactacdo,
umedecimento e acabamento dos materiais importados, de modo que, apds a compactagao seja obtida a espessura
de projeto (12 cm).

Medicao
A camada de base sera medida por metro cubico de material compactado na pista, de acordo com a secdao
transversal tipica. No caso de espessura maior que a do projeto, serd considerado apenas o projeto
3.4 Imprimacdo
Generalidades

A imprimacgdo consiste numa pintura ligante e impermeabilizante, que recobre a camada da base de
Brita Graduada. Além disto, tem por fungdo fixar as particulas soltas na superficie da base.
Materiais

O material utilizado para a pintura impermeabilizante é derivado do petréleo, conhecido como asfalto
diluido (CM-30); a taxa de aplicagdo do material devera ser na ordem de 0,80 a 1,2L/m?.

Apds a cura do CM-30 (72 horas), aplica-se a pintura de ligagdo e posteriormente o CBUQ.
Equipamentos

A imprimacgdo serd executada apds a base estar perfeitamente compactada e no greide de projeto,
utilizando-se para tal o caminhdo espargidor.
Execucdo

O material betuminoso devera ser aplicado de maneira uniforme, sempre através de barras de
aspersdo e sob pressdo. Antes do inicio da distribuicdo do material, deve-se verificar se todos os bicos da barra
de distribuicdo estdo abertos. A aplicagdo poderad ser executada manualmente utilizando-se a caneta sob
pressao acoplada ao caminhdo espargidor.

A area a ser imprimada deve-se encontrar seca ou ligeiramente umedecida. E vedado proceder a
imprimacdo com a superficie molhada ou quando a temperatura do ar seja inferior a 10°C ou ainda em
condi¢des atmosféricas desfavordveis.

A area imprimada que apresentar taxas abaixo da minima especificada devera receber uma segunda
aplicagdo de forma a completar a quantidade recomendada.

N3o se deve permitir o transito sobre a superficie imprimada.

3.5 - Pintura de Ligacdo

Generalidades



A pintura de ligagdo consiste numa pintura ligante, que recobre a camada da base (Calgamento), e tem por
fungdo proporcionar a ligagdo entre a camada de base e a capa de rolamento (CBUQ).
Materiais

O material utilizado para a pintura de ligagcdo é derivado do petréleo, conhecido como emulsdo asfaltica
RR-2C, a taxa de aplicagdo do material deverd ser na ordem de 0.6 L/m?2.

Equipamentos

A pintura de ligagdo serd executada apds a base estar perfeitamente limpa e seca, utilizando-se para tal o
caminhdo espargidor.
Execucao

O material betuminoso deverd ser aplicado de maneira uniforme, sempre através de barras de aspersao e
sob pressdo. Antes do inicio da distribuicdo do material deve-se verificar se todos os bicos da barra de distribuicdo
estdo abertos. A aplicagdo podera ser executada manualmente utilizando-se a caneta sob pressdo acoplada ao
caminhdo espargidor.

A area a ser pintada deve estar seca ou ligeiramente umedecida. E vedado proceder ao servico com a
superficie molhada ou quando a temperatura do ar seja inferior a 10° C ou ainda em condi¢Ges atmosféricas
desfavoraveis.

A drea que apresentar taxas abaixo da minima especificada deverd receber uma segunda aplicagdo de
forma a completar a quantidade recomendada.

Ndo se deve permitir o transito sobre a superficie pintada.

3.6 - Revestimento em Concreto Asfdiltico

Generalidades

Concreto asfaltico é um revestimento flexivel, resultante da mistura a quente, em uma usina adequada, de
agregado mineral graduado, material de enchimento e material betuminoso, espalhado e compactado a quente
sobre uma base pintada.
Materiais

- Material Betuminoso

Deverd ser empregado como material betuminoso o cimento asféltico de petréleo (CAP 50/70).

- Agregado Graudo

O agregado graudo deve ser de pedra britada, com particulas de forma cubica ou piramidal, limpas, duras,

resistentes e de qualidade razoavelmente uniforme. O agregado devera ser isento de pd, matérias organicas ou



outro material nocivo e ndo devera conter fragmentos de rocha alterada ou excesso de particulas lamelares ou
chatas.
- Agregado Miudo

O agregado miudo é composto de pedrisco e pé de pedra, de modo que suas particulas individuais
apresentem moderada angulosidade, sejam resistentes e estejam isentas de torrdes de argila ou outras substancias
nocivas.

- Composicdo da Mistura

O teor de asfalto devera ser utilizado a faixa entre 4,6% a 5,2%, sendo que a porcentagem de betume se
refere a mistura de agregados considerada como 100%.

- Execucao

O revestimento sera em CBUQ. (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), e deve obedecer a faixa C
especificada pelo DNIT, camada Unica com espessura de 4,0 cm.

0O CBUQ sera executado sobre a superficie apds a realizacdo da pintura de ligacdo. O CBUQ devera deixar
a usina a uma temperatura de no maximo 160°C, e chegar no local da obra a uma temperatura nao inferior a 145°C.
O transporte deste material devera ser feito através da utilizagdo de caminhGes providos de cacamba metalica
juntamente com lonas para a protegdo e conservag¢do da temperatura.

A rolagem deve ser iniciada a temperatura de 140°C e encerrada sem que a temperatura caia abaixo de
80°C. A compactagdo devera ser iniciada nas bordas e progredir longitudinalmente para o centro, de modo que os
rolos cubram uniformemente em cada passada pelo menos a metade da largura de seu rastro da passagem
anterior. Nas curvas, a rolagem devera progredir do lado mais baixo para o lado mais alto, paralelamente ao eixo da
guia e nas mesmas condig¢Ges do recobrimento do rastro.

Os compressores ndo poderdo fazer manobras sobre a camada que esta sofrendo rolagem. A compressao
requerida em lugares inacessiveis aos compressores sera executada por meio de soquete manual ou placa
vibratéria.

As depressGes ou saliéncias que aparecerem apos a rolagem deverdo ser corrigidas pelo afrouxamento e

compressdo da mistura até que a mesma adquira densidade igual ao material circundante.
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4 - SINALIZACAO HORIZONTAL:

Para a sinaliza¢do do trecho sera utilizada:

ENTRADA

Faixa lateral continua
| 1.00 | | 1.00 | na cor branca 0,10 m

=t
T

VARIAVEL

o
5 *,a *:a.
=i - o
o o

Faixa lateral continua
na cor branca 0,10 m

1o
i

o1

i

DETALHE DE PINTURA

ESC.: SEM ESCALA

e Pintura faixa acostamento: sera pintado na lateral da pista na cor branca, na borda do pavimento, faixa

de 10 cm de largura e no comprimento especificado em planimetria em anexo;

e Pintura faixa de divisdo de pista: sera pintado na cor amarela continua (dupla).

A pintura das faixas devera ser realizada com o emprego de tinta retro refletiva a base de resina acrilica
com microesferas de vidro, aplicagdo mecanica com demarcadora autopropelida, conforme indicado em
or¢camento.

O quantitativo de cada pintura esta descrito no memorial de calculo em anexo e no projeto especifico.

5 - DRENAGEM PLUVIAL

5.1 - Escavacdo de valas:

A escavagdo em material de 12 Categoria devera ser executada com equipamentos adequados ao servigo
nas profundidades de acordo com os projetos e largura minima necessaria. O fundo da vala serd regularizado
manualmente.

Sera determinado o volume escavado para a execu¢do do corpo da boca de lobo e da tubulagdo. A
profundidade da valeta deve ser tal que apds o reaterro, o tubo fique coberto por 0,60 metro de terra, tomando
como parametro o nivel superior da tampa da boca de lobo.

A abertura da vala sera para cada didametro de tubulacdo das seguintes medidas:
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Tubulacdode d 40 cm =

—> Para a Largura: 0,30 (medida folga p/ assentamento) x 0,40 (¢. do tubo) x 0,30 (medida folga p/ assentamento) =
1,00 m
—>Para a Altura: 0,40 (¢ do tubo) x 0,60 (altura acima do tubo) = 1,00 m

Tubulacdode $ 60 cm =

—> Para a Largura: 0,30 (medida folga p/ assentamento) x 0,60 (¢. do tubo) x 0,30 (medida folga p/ assentamento) =
1,20 m

—Para a Altura: 0,60 (¢ do tubo) x 0,60 (altura acima do tubo) = 1,20 m

Tubulacdode $ 80 cm =

- Para a Largura: 0,30 (medida folga p/ assentamento) x 0,80 (¢. do tubo) x 0,30 (medida folga p/ assentamento) =
1,40 m

—Para a Altura: 0,80 (¢ do tubo) x 0,60 (altura acima do tubo) = 1,40 m

5.2 -Tubulacdo:

Os tubos de concreto deverdo ser assentados sobre solo perfeitamente nivelado, sempre de jusante para
montante. O rejuntamento serd executado com argamassa de cimento e areia no traco 1:3. Ndo serdo aceitos tubos
carunchados, trincados, quebrados ou com armadura a mostra, se houver.

No assentamento os tubos deverdo ser perfeitamente nivelados e alinhados.

Os tubos a serem utilizados serdo os seguintes, conforme referéncia do SINAPI:

¢ TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E
FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM
¢ TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E
FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM
¢ TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E
FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM
Os tubos deverdo ter recobrimento minimo de 0,60 m.
Deverad ser analisado a planimetria do projeto especifico para utilizar a tubulagdo correspondente.
5.3 Reaterro:

A vala devera ser reaterrada com a terra da escavagdo da vala, conforme segue em orgamento e indicado

em projeto anexo.

5.4 Compactacdo mecanica:

Depois de cada etapa da obra estar concluida, inclusive o reaterro, podera ser feita a compactagido

mecanica, que deverd ser executada em dreas limitadas. A compactagdo sera obtida por meio de soquetes
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mecanicos ou soquetes de mao apropriados, até que a camada sobre os tubos seja de, no minimo, 0,60 m. O aterro
e a compactacao deverdo ser feitos simultaneamente de ambos os lados, até a mesma altura.
Os equipamentos pesados de terraplenagem e compactagdo ndo deverdo operar a uma distancia inferior a
1,50 m do tubo, enquanto uma espessura de material equivalente a 0,60 m ndo tiver sido colocada sobre o mesmo.
As maquinas leves e motoniveladoras poderdo operar dentro dos limites descritos anteriormente, depois

gue uma cobertura maxima de 0,30m tenha sido colocada por cima do tubo.

6 - DRENO

O dreno longitudinal profundo com largura de 0,50 m e profundidade de 0,80 m, tem fungdo de captagao,
conducdo e desague, tendo como finalidade controlar o fluxo das dguas que se infiltram ou estdo contidas no
préprio macigo e que possam comprometer a estabilidade da plataforma estradal.

A parte do dispositivo que exerce a fungdo de captagdo em um sistema de drenagem subterrdnea é
constituida por tubo dreno, o qual pode ser em polietileno de alta densidade — PEAD, corrugado perfurado, ou em
concreto perfurado ou poroso. A parte da canalizagdo que exerce a fun¢do de condugdo, a partir do conjunto de
captacdo até o desague, é constituida por condutores nao perfurados de concreto.

PREENCHIMENTO
COM BRITA n22.

it //‘_/
T{BD\P\(C\CQRRUGAD\O,
PERFURADO\Q}OQ‘P,-}?\:\';_

! N

DRENO LONGITUDINAL
ESC.:1:20
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Quando o alinhamento for muito longo, com extensdo superior a 80m, tornando excessivamente complexa

a limpeza do dreno, mesmo por meio de processos mecanicos, deve ser executada caixas de passagem, para

permitir a limpeza do mesmo e facilitar sua manutengao.

Execucdo do Dreno

VI.
VIL.

Vill.

XI.

XI.

XI.

Os drenos devem ser executados sob as banquetas de corte, nos locais especificados no projeto ou
definidos pela fiscalizagdo.

A sua execugdo consiste na escavacgdo da vala, assentamento dos tubos, preenchimento da vala
com os materiais drenante e filtrante, execugdo da terminagdo com selamento e reaterro.

As valas devem ser escavadas de acordo com a largura, alinhamento e cotas estabelecidas no
projeto ou como indicado pela fiscalizagdo, e da seguinte forma:

Devem ser abertas de jusante para montante, a fim de evitar acumulagdo de agua;

Devem ter declividade longitudinal igual a de sarjeta de corte;

N3o devem ter saliéncias ou reentrancias nas paredes e no fundo.

Todo o material excedente de escavagdo, ou sobras, deve ser removido das proximidades do dreno
de modo a ndo provocar a sua colmatacao.

O tubo de tipo e dimens&es requeridas, deve ser assentado em bergo adequadamente compactado
e acabado, de modo a serem preservadas e estaveis as cotas de projeto, para o carregamento
previsto.

A ponta e da bolsa devem ser colocadas de modo que a bolsa fique voltada para o lado ascendente
da declividade.

O material de envolvimento deve ser firmemente adensado, adotando-se compactador vibratdrio,
de modo a garantir a imobilidade do tubo, as espessuras das camadas e a perfeita graduacdo
granulométrica dos materiais drenante e filtrante.

Deve ser instalado tubo ou outra terminagdo na extremidade de saida do dreno, em conformidade
com as indicagBes do projeto ou como indicado pela fiscalizagdo.

Quando, para preenchimento da vala, forem utilizadas camadas de materiais com granulometrias
definidas, ndo é permitida a mistura com outros materiais de granulometrias diferentes das
especificadas, de modo a que seja garantida a permeabilidade de projeto, devendo, tais
materiais, antes da sua utilizacdo, serem armazenados em pilhas ou baias que impe¢cam sua
contaminagao.

Todas as camadas do enchimento da vala devem ser compactadas com equipamento vibratério e

na umidade adequada para o seu perfeito adensamento.
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Somente poderd ser realizado o fechamento das valas apds a vistoria dos drenos instalados e a
comprovacdao de sua operacionalidade, devendo ser mantido, durante todo o tempo de construgdo, o
tamponamento dos tubos e a protecdo das camadas intermediarias, para impossibilitar o entupimento das
canalizagcGes e a colmatagdo do material permeavel.

O material filtrante para envolvimento e o material de enchimento para drenos subterraneos construidos com
tubos em polietileno de alta densidade — PEAD, corrugado perfurado ou tubos porosos de concreto, devem consistir
de particulas limpas, resistentes e duraveis, de areia, pedregulho ou pedra britada, isentos de matéria organica,

torrdes de argila ou outros materiais deletérios.

7 - DRENAGEM PLUVIAL

7.1 Escavacdo de valas:

A escavagdo em material de 12 Categoria devera ser executada com equipamentos adequados ao servigo
nas profundidades de acordo com os projetos e largura minima necessaria. O fundo da vala serd regularizado
manualmente.

Sera determinado o volume escavado para a execu¢do do corpo da boca de lobo e da tubulagdo. A
profundidade da valeta deve ser tal que apds o reaterro, o tubo fique coberto por 0,60 metro de terra, tomando
como parametro o nivel superior da tampa da boca de lobo.

A abertura da vala sera para cada didametro de tubulacdo das seguintes medidas:

Tubulacdode d 40 cm =

—> Para a Largura: 0,30 (medida folga p/ assentamento) x 0,40 (¢. do tubo) x 0,30 (medida folga p/ assentamento) =
1,00 m
—Para a Altura: 0,40 (¢ do tubo) x 0,60 (altura acima do tubo) = 1,00 m

Tubulacdode d 60 cm =

- Para a Largura: 0,30 (medida folga p/ assentamento) x 0,60 (¢. do tubo) x 0,30 (medida folga p/ assentamento) =
1,20 m

—>Para a Altura: 0,60 (¢ do tubo) x 0,60 (altura acima do tubo) =1,20 m

Tubulacdode $ 80 cm =

—> Para a Largura: 0,30 (medida folga p/ assentamento) x 0,80 (¢. do tubo) x 0,30 (medida folga p/ assentamento) =
1,40 m
—Para a Altura: 0,80 (¢ do tubo) x 0,60 (altura acima do tubo) = 1,40 m

7.2 Tubulagao:
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Os tubos de concreto deverdo ser assentados sobre solo perfeitamente nivelado, sempre de jusante para
montante. O rejuntamento serd executado com argamassa de cimento e areia no trago 1:3. N3o serdo aceitos tubos
carunchados, trincados, quebrados ou com armadura a mostra, se houver.

No assentamento os tubos deverdo ser perfeitamente nivelados e alinhados.

Os tubos a serem utilizados serdo os seguintes, conforme referéncia do SINAPI:

¢ TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E
FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM
¢ TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E
FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM
¢ TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E
FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM
Os tubos deverdo ter recobrimento minimo de 0,60 m.
Devera ser analisado a planimetria do projeto especifico para utilizar a tubulagdo correspondente.
7.3 Reaterro:

A vala devera ser reaterrada com a terra da escavagdo da vala, conforme segue em orgamento e indicado

em projeto anexo.

7.4 Compactacdo mecanica:

Depois de cada etapa da obra estar concluida, inclusive o reaterro, podera ser feita a compactagdo
mecanica, que deverd ser executada em dreas limitadas. A compactacdo sera obtida por meio de soquetes
mecanicos ou soquetes de mao apropriados, até que a camada sobre os tubos seja de, no minimo, 0,60 m. O aterro
e a compactacdo deverdo ser feitos simultaneamente de ambos os lados, até a mesma altura.

Os equipamentos pesados de terraplenagem e compactagdo ndo deverdo operar a uma distancia inferior a
1,50 m do tubo, enquanto uma espessura de material equivalente a 0,60 m nao tiver sido colocada sobre o mesmo.

As maquinas leves e motoniveladoras poderdo operar dentro dos limites descritos anteriormente, depois

gue uma cobertura maxima de 0,30m tenha sido colocada por cima do tubo.

8 - SARJETAS

8.1 - Sarjeta Triangular de Concreto STC 01:

As sarjetas sdo dispositivos de drenagem superficial constituidos com a finalidade de captagdo e condugdo
longitudinal, para um local préprio, das aguas originarias da superficie da plataforma estradal, taludes de corte e

dos terrenos adjacentes ao corpo estradal.
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As sarjetas deverdo ser executadas em concretos simples no traco 1.3.4 com cimento areia e brita nas
bordas da pista com inclinagdo suficiente para transporte das aguas tendo uma espessura de 8 cm e dimensdes
conforme detalhe apresentado abaixo (conforme Manual de Drenagem — DNIT/2006), sendo o concreto com fck

minimo de 15,00 MPa. A face superior da sarjeta devera ser alisada com desempenadeira.

STCO1
100 ; ACOSTAMENTO
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8.2 - Caixa Coletora de Sarjeta (CCS) com grelha de concreto (TCC-02):

Para coletar a 4gua das sarjetas e conduzi-las para as valas de escoamento deverd ser executada a caixa

coletora conforme indicagdo em projeto.
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8.3 — Transposicdo de Segmentos de Sarjeta TSS 02:

Transposicdo de segmentos de sarjetas sdo dispositivos destinados a dar acesso as propriedades ou vias
laterais a rodovia, permitindo a passagem dos veiculos sobre sarjetas, sem causar danos aos dispositivos ou a

interrupgdo do fluxo canalizado.
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SECAO TRANSVERSAL PLANTA

130 & 20

ACESSO LATERAL

ACOSTAMENTO

9. SINALIZACAO VERTICAL:

A sinalizacdo vertical para sinalizagdo de PARE, assinala ao condutor que deve parara o seu veiculo antes de
entrar ou cruzar a via/pista. Esta devera ser executada octogonal com lados de L = 25 cm, conforme indicado em

projeto.

Parada obrigatéria R-1

A sinalizagdo vertical para sinalizagdo de Indicacdo de Velocidade regulamenta o limite maximo de

velocidade que o veiculo pode circular na pista, no caso utilizado no projeto a Velocidade maxima de 40 km/h, que

devera ser executada Circular, com Didmetro = 50 cm, conforme indicado em projeto.

Velocidade maxima permitida R-19

A sinaliza¢do vertical deverd ser implantada observando-se os detalhes definidos no projeto e, as placas
devem formar um angulo entre 90° e 95° com o sentido do trafego.
9.1 Poste em Aco

Devera ser utilizado poste em ago galvanizado, com altura de 3,00 m, didmetro do poste de 50 mm e base

em concreto magro.
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9.2 Placas e Acessorios

As chapas para placas de sinalizagdo deverdo ser zincadas (minimo de 270 g de zinco/m?). As placas terdo

uma face pintada na cor preta semi-fosca, e a outra face nas cores padrdes. Conforme normas e especificagdo em

planta.

10 - COMPLEMENTACAO:

A obra devera ser entregue com seus equipamentos testados, em bom funcionamento, limpa, livre de

entulhos e pronta para ser utilizada. A empresa compromete-se por cinco anos pelos consertos e reparos

necessarios que forem relacionados a mal funcionamento ocasionado por ma execugao.

OBSERVACOES IMPORTANTES:

1)

2)

3)
4)

5)

Como critério de medicdo em relacdo ao CAP serd utilizada a média aritmética dos resultados dos ensaios de

controle tecnolégico da massa asfaltica, até o limite do orcamento.

ApOs a licitagdo a Prefeitura Municipal devera entregar uma cépia do processo licitatorio para a Fiscalizagdo da
prefeitura, para que o mesmo faga a fiscalizagdo da obra e as documentag6es necessarias pds-licitagao.

Todos os materiais empregados na obra deverdo ser de primeira qualidade e aceitos pela fiscalizagdo.

Antes de iniciar a obra, a fiscalizagdo devera ser avisada para a mesma repassar as informagoes necessarias para
a Empresa Executora, para a mesma ficar ciente de que o projeto ndo podera sobre nenhuma alteragao, sé6 sera
aceito alteragbes no projeto mediante aviso prévio com foto, ficando de responsabilidade da empresa todos os
custos (projetos, guias etc....) referente as altera¢des caso ndo faca o aviso prévio.

O levantamento topografico foi realizado pela empresa Geoterra e é de sua responsabilidade os dados

repassados para a realiza¢do do projeto.

Maravilha (SC), 05 de Dezembro de 2022

CARLINE JOICE HACKENHAAR
Assessora em Engenharia Civil - Amerios
CREA/SC 090.319-0
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