COMPOSICAD 02 - DINTURA DE LIGACAO

Municipio : MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO - SC

Projeto : Terraplenagem, Drenagem Pluvial, Pavimentacdo Asfalto e Sinalizagédo
Local : ESTRADA MUNICIPAL LINHA CAMPO GRANDE - Trecho | ao X - ETAPA |
Area Total: 18.029,05 m?

COMPOSICAO 02 - Execugdo de Pintura de Ligagdo com Emuls3do Asfaltica RR-2C

VALOR SINAPI /
iTEM cODIGO DESCRIGAO UNIDADE COEF. Setembro/2022 TOTAL

1 5839 Vassot.Jra Mecanica rebocdvel com escava cilindrica, largura util de varrimento de 2,44 m - CHP 0,0020 | RS 11,18 | R$ 0,02
CHP Diurno

9 5841 Vassomﬂra Mecanica rebocédvel com escava cilindrica, largura util de varrimento de 2,44 m - CHI 0,0040 | RS 532 | RS 0,02
CHP Diurno
Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m® com isolagdo térmica, aquecido com 2

3 83362 |macaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminh&o toco, PBT 14.300 kg, CHP 0,0004 | RS 266,96 | R$ 0,11
Poténcia 185 CV - CHP Diurno

4 88316 |Servente com encargos complementares H 0,0055 | RS 18,42 | R$ 0,10

5 89035 |Trator de Pneus, poténcia 85 CV, trator 4x4, peso com lastro de 4.675 kg - CHP diurno CHP 0,0017 [ RS 133,13 [ R$ 0,23

6 89036 |Trator de Pneus, poténcia 85 CV, trator 4x4, peso com lastro de 4.675 kg - CHI diurno CHI 0,0038 | RS 40,96 | R$ 0,16
Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m® com isolagdo térmica, aquecido com 2

7 91486 |macaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminh&o toco, PBT 14.300 kg, CHI 0,0051 | RS 52,61 | R$ 0,27
Poténcia 185 CV - CHI Diurno
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8 Cotagdo Emuls&o Asfaltica cationica RR-2C para uso em pavimentagao asfaltica (ANP - PR ¢/ (17% KG 04500 | RS 3,68 | R$ 1,66

ICMS))
Santa Terezinha do Progresso - 28 de maio de 2024 [> TOTAL [ RS 2,56

Alcinei Clovis Staudt

Engenheiro Civil
CREA/SC 147.327-1




