
DIMENSÕES DA PISTA DE BOLÃO 23
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MEMORIAL DESCRITIVO
OBS:  A PISTA DE BOLÃO 23 DEVERÁ SEGUIR AS ORIENTAÇÕES EM ANEXO, DA

FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO.

O bolão será composto por 2 pistas, conforme projeto arquitetônico. A

empresa executora, deverá fazer todos os ajustes no piso existente, levando

em consideração rigorosamente os materiais de acabamento previsto em

projeto, sendo: parte piso emborrachado, parte carpete e parte madeira em

canelão com espessura de 8cm. A parte do fundo da pista deverá ser de

madeira maciça com espessura de 5cm. Na circulação da pista de bolão,

deverá ser executado piso em concreto polido. Para a entrega final deverá ser

instalado equipamento automático ou mecânico, conforme definição da

contratante. Este, deve possuir todo o comando individual por pista, bem

como pinos, bolas e placar.

ÁREA TOTAL

Responsável Técnico:

Email: eng.alcinei@hotmail.com
Telefone: (49) 99826-9995

Contato:

1/1

DATA: 29/07/2024

Endereço Obra:

Especificações:

Engenheiro Civil CREA-SC 147327-1
ALCINEI CLOVIS STAUDT

--- m²
MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO

CNPJ: 01.612.847/0001-90

PROJETO ESPECIAL

Proprietária:

Rua Recife, centro, Santa Terezinha do Progresso - SC

PROJETO PISTA DE BOLÃO 23

DES.: Alcinei C. Staudt INDICADAS

P. Borracha

A: 28,56m²

P. Carpete

A: 75,78m²

P. Madeira

Área para

instalação do

equipamento
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